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Oggetto della fornitura 
Supply description 
 

Nastri DC04 LC 
DC04 LC strips 

Per tondelli 0,02 Euro 
For 0,02 Euro blanks 

Norma di fabbricazione Manufacturing standard EN 10139/99 
   
Composizione chimica 
Chemical composition 

Carbonio – Carbon  
Manganese – Manganese 
Fosforo – Phosphorus 
Zolfo – Sulfur 
 

≤ 0,08% 
≤ 0,40% 

≤ 0,030 % 
≤ 0,030 % 

 

Larghezza Width 213 ± 0,5 mm 
Spessore Thickness 1,33 ± 0,02 mm 
Diametro interno Inner diameter of the roll 400 mm 
Peso Weight 1.500 – 2.000 kg 
Freccia su 1.000 mm Camber on 1.000 mm < 1 mm 
Lenticolarità Difference between edges < 0,02 mm 
Durezza Hardness 70 - 95 HV30 
Rugosità Roughness ≤ 0,4 μm Ra 

 
Aspetto superficiale secondo EN 10139/99 Surface appearance according to            

EN 10139/99 
MB 

Tracciabilità 
Traceability 

Ogni nastro deve essere etichettato 
come segue: 
- lega 
- dimensioni  
- identificativo colata 
- identificativo nastro 
- data consegna 
- stabilimento di produzione 
- peso netto 

Each strip must be labelled as 
follows: 
- alloy 
- dimensions 
- casting ID number 
- strip ID number 
- delivery date 
- production plant 
- net weight 
 

Peso massimo bancali Max weight of the pallets 4.500 kg 
 

Documenti richiesti 
Required documents 

Certificato di collaudo con misurazione delle grandezze sopraindicate 
Quality certificate showing measurements made on the above 
mentioned specs 
 

Collaudo in accettazione 
Acceptance inspection 

Le specifiche soprarichieste verranno controllate a campione al 
momento della ricezione della merce 
Required features will be ramdomly checked at goods arrival 

 
   
 
 
Qualità 
Quality 
(F. Chiumello) 

 
 
Direttore tecnico 
Technical director 
(A. Balma) 

 
 
Direttore stabilimento 
Plant director 
(C. De Candia) 

 


