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CARBONATO DI CALCIO PER
FABBRICAZIONE CARTA 01/02/2013
Sistema di Gestione per la Qualita

La presente specifica stabilisce le caratteristiche chimiche e fisiche del carbonato di calcio in
dispersione acquosa caratterizzato da un basso tenore di disperdente idoneo come sostanza di
carica per impasti di cellulose per la fabbricazione di carta al fine di migliorarne il grado di
bianco e l'opacita.

Proprieta fisiche e chimiche

Grado di Bianco (I1SO): 90 - 95

Indice di Giallo : 1,0 - 3,5

Particelle inferiori a 2 pm: 50 - 65 %

Viscosita Brookfield 100 rpm a 20 °C < 500 mPas
pH: 9.0 = 1.0

Peso specifico: 2,71 +/- 0,05 g/cm?

Contenuto in solidi: 63 =70 %

Modalita di fornitura:
Slurry - Sfuso in autocisterna.

Identificazione del lotto

Per ogni rifornimento effettuato, il materialé deve essere opportunamente identificato in
maniera tale da garantire la tracciabilita del lotto di produzione.

Documentazione da fornire per agni consegna

All'atto di ogni rifornimento,_insieme al documento di trasporto, deve essere consegnata allo
stabilimento destinatario della merce:

- la scheda di sicurezza del prodotto redatta in lingua italiana, conforme alle vigenti
normative e_aggiornata conformemente al regolamento REACH;

- la dichiarazioni di conformita del lotto alla presente specifica.

Aggiornamento documenti

Nel caso di modifica del prodotto fornito il Fornitore deve trasmettere tempestivamente a
mezzo fax al seguente numero 0881 777529, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza del
prodotto aggiornate.

Questo Documento della Qualita e di proprieta dell’l stituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Sono vietate copie e distribuzioni non espressamente autorizzate.
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